
130 t 

708 kW 

57,9 m 
Heavy Duty Seilbagger/Kran 
Duty Cycle Crawler Crane
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6130 HD | E-Serie/E-Series

Einsatzgewicht:

6130 HD mit 2 x 25 t Freifallwinden, 570 kW Dieselmotor, 
Grundausleger 13,1 m, Gegengewicht 32 t, 70 t Lasthaken, 
1000 mm 2 Steg-Bodenplatten  

ca. 123 t
Das Einsatzgewicht variiert je nach Ausführung und Aus-
stattung.

Zusatzausrüstungen optional:

Zusatzhydraulikpakete zum Antrieb von Anbaugeräten 
wie Verrohrungsmaschine, Mäkler, Hydraulikgreifer, Rüttler  
usw. sind vorhanden

Windensynchronisation - die Hauptwinden 1 und 2 kön-
nen individuell am Joystick schaltbar oder über Vorwahl-
schalter miteinander synchronisiert werden. Somit ist ein 
absoluter Gleichlauf gewährleistet
Greiferschließautomatik für 2-Seil-Greifereinsatz - 100 % 
geschlossender Greifer und gleichmäßige Aufteilung der 
Last automatisch auf beide Winden
Combilink - Schleppschaufelsteuerung für kraft-
schlüssiges Nachlassen der Grabwinde

Schleppschaufelausrüstung Schlitzwandgreifer

Darstellungen und Fotos können Sonderausstattungen  zeigen.
Technische Änderungen vorbehalten!

diaphragm wall grab

Optional equipments:

Additional hydraulic systems for powering front attachments
like casing oscillators, leaders, hydraulic grabs, vibrators etc. 
are available
  Winch synchronisation - the main winches 1 and 2 can be 

synchronised from the joysticks via individually switch or 
pre selection switch that both winches having absolutley 
the same speed

  Grab closing automatics for 2-rope grab operation - 100 %   
closed grab and dividing the load equally between both 
winches  

  Combilink - for dragline operation, allows power load 
lowering of the dredging winch 

Operating weight:

6130 HD with 2 x 25 t freefall winches, engine 570 kW, basic 
boom 13.1 m, counterweight 32 t, 70 t hook, 1000 mm double 
bar shoes 

 approx. 123 t

attachments.

dragline attachement
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Verrohrungsmaschine  
und Bohrgreiferausrüstung

Greiferausrüstung Kranausrüstung Kranausrüstung  
mit fester Spitze

casing oscilator and piling grab clamshell attachement crane equipment

Diagramms and fotos may show optional or extra  equipments.
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MOTOR
Leistung 570 kW / 775 PS bei 1800 min-1 

CAT C18 Stufe II

708 kW / 963 PS bei 1800 min-1 

CAT C27 Stufe II
Direkteinspritzung, turboaufgeladen, Ladeluftkühlung

Kühlung wassergekühlt

tankinhalt
1200 l

Elektrische 
Anlage

Elektroinstallation einfach und sehr übersichtlich

Batterien

HYDRAULIK

Druckabscheidung und Grenzlastregelung

max. 3 x 440 l/min, 1 x 440  l/min optional
Betriebsdruck bis 330 bar

1250 l / 1100 l

die Arbeitsfunktionen, Zusatzfunktionen über 

sichtlich angeordnet.

DREHWERK

Drehkranz

 
geschwindigkeit keiten

OBERWAGEN
Bauart

lagerung

Klare, sehr servicefreundliche Konzeption,  
in Längsrichtung eingebauter Motor

KÜHLSYSTEM

Lüfterantriebe.

WINDE 1 – WINDE 2

Winden  25 t 30 t 35 t

 
 

ARBEITSAUSRÜSTUNG
Konstruktion

 
verstellwinde

geschwindigkeit

Kransicherheit

UNTERWAGEN
Konstruktion

Antriebsgetrieben.

 

Laufwerk

geschwindigkeit
 

KABINE      

 

Technische Änderungen vorbehalten.  

Technische Daten

 



5Technische Änderungen vorbehalten.  

DIESEL ENGINE
Output 570 kW / 764 HP at 1800 rpm 

CAT C18 TIER II

708 kW / 949 HP at 1800 rpm 

CAT C27 TIER II
Direct injection, turbo charged, intercooler

Cooling Water cooled

indicator

Fuel tank 1200 l
24 Volt

Electric 

HYDRAULIC SYSTEM

max. 3 x 440 l/min, 1 x 440 l/min optional
max. 330 bar

Filtration
-

Hydraulic tank 1250 l / 1100 l
Steering

and ergonomical layout

 

SLEWING DRIVE

Parking brake

UPPER CARRIAGE

-
lation in longitudinal direction

COOLING SYSTEM

controlled drives

WINCH 1 – WINCH 2

Winches  25 t 30 t 35 t

Rope diameter 34 mm 36 mm 36 mm

 

WORKING EQUIPMENT
 

and durability

UNDERCARRIAGE

 

Parking brake

 

CAB      
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60 56 52 48
ARBEITSRADIUS / WORKING RADIUS [m]

3244 40 36 28

24,3m
29,9m

20

24

32

28

36

52,3m

48

40

44

30°

52

56

41,1m
46,7m

35,5m

40°

60

50° 60° 70° 80° 83°

1624 20 12 8 4 0

18,7m

20°

15°

13,1m15,9m
21,5m

27,1m
32,7m

57,9m

Kranausrüstung

13,1 - 57,9 m

13,1 15,9 18,7 21,5 24,3 27,1 29,9 32,7 35,5 41,1 46,7 52,3 57,9

4,2 m 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2,8 m 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2,8 m 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0

5,6 m 0 0 1 1 2 2 1 1 2 1 2 1 2

11,2 m 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 2 3 3

6,1 m 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

24,0 t x x x x x x x x x x x x x

Fußstück SH Typ 1727.52

Fußstückverlängerung SH Typ 1727.52

Auslegerlänge / 

Zwischenstück SH Typ 1727.52 

Zwischenstück SH Typ 1727.52 

Zwischenstück SH Typ 1727.52 

Kopfstück SH Typ 1727.52

Schnabelausleger S24.3 (optional)

boom length

Technische Änderungen vorbehalten.

Crane Equipment

lower boom SH type 1727.52 

boom insert SH type 1727.52 

boom insert SH type 1727.52 

boom insert SH type 1727.52 

boom top section SH type 1727.52

auxiliary jib S24.3 (optional)

lower boom add-on part SH type 1727.52 
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Notes:

2.  The rated loads shown are in metric tons valid for 360 degrees swing. 
3.  Liftcrane capacities are calculated to comply with ISO 4305 table 1+2 and the tilting angle method 

(tilting angle 4 deg.)
4.  The rated loads shown include the weight of all lifting attachments, such as hook and bucket. 
5.  In operation crawler must be extended.
6.  The users must derate or limit the lifted loads to allow for adverse conditions such as soft or uneven 

ground, out of level conditions, wind, side loads, pendulum action, jerking or sudden stopping of loads, 
inexperience of personnel and travelling with a load.

7.  Max. single line pull for crane operation with rope diameter 36 mm -  24.000 kg, 34 mm - 20.000 kg
8.  Loads are valid for the SH-boom (boom assembly acc.operation manual) at lift crane operation
9.  Lifting chart values apply to optimum boom assembly  and boom head with steel sheaves
10.  The lifting capacities above are for reference only. For actual lifting capacities please refer to the load 

chart in operator‘s manual

Kran-Traglasten SH

   
 32 t 0 t

Ausladung 13,1 15,9 18,7 21,5 24,3 27,1 29,9 32,7 35,5 41,1 46,7 52,3 57,9

3,0 130,0/3,9

4,0 130,0 128,0/4,2 111,0/4,5 95,0/4,9

5,0 108,8 103,0 97,8 93,0 79,0/5,2 75,0/5,6 68,7/5,9

6,0 86,3 82,4 79,0 75,6 72,6 69,6 67,5 62,8/6,2 57,0/6,6

7,0 68,0 67,7 66,0 63,4 61,2 59,0 57,4 55,5 53,6 48,3/7,3 41,0/7,9

8,0 55,8 55,5 55,4 54,5 52,7 51,0 49,8 48,2 46,7 44,1 40,8 36,5/8,6

9,0 47,2 46,9 46,7 46,4 46,3 44,7 43,9 42,5 41,3 39,1 36,8 34,9 29,6/9,3

10,0 40,8 40,5 40,3 40,0 39,8 39,5 39,1 37,9 36,9 35,0 33,0 31,4 28,8

11,0 35,9 35,5 35,3 35,0 34,8 34,5 34,6 34,1 33,2 31,6 29,9 28,4 26,8

12,0 31,9 31,6 31,4 31,0 30,9 30,5 30,7 30,4 30,2 28,8 27,2 25,9 24,4

13,0 28,7 28,3 28,2 27,8 27,6 27,3 27,4 27,1 27,0 26,3 24,8 23,7 22,3

14,0 24,8 25,7 25,5 25,1 24,9 24,6 24,7 24,4 24,3 24,0 22,8 21,8 20,5

15,0 22,0/14,3 23,4 23,2 22,8 22,7 22,3 22,4 22,1 22,0 21,7 21,0 20,1 18,9

16,0 21,5 21,3 20,9 20,7 20,4 20,5 20,2 20,0 19,7 19,2 18,6 17,5

17,0 19,9 19,6 19,2 19,0 18,7 18,8 18,5 18,4 18,1 17,5 17,2 16,2

18,0 18,2 17,8 17,6 17,2 17,3 17,0 16,9 16,6 16,0 15,9 15,0

19,0 16,9 16,5 16,3 15,9 16,0 15,7 15,6 15,3 14,7 14,6 14,0

20,0 16,0/19,7 15,4 15,2 14,8 14,9 14,6 14,4 14,1 13,5 13,4 12,9

22,0 13,5 13,2 12,9 13,0 12,6 12,5 12,2 11,6 11,5 10,9

24,0 13,2/22,4 11,7 11,3 11,4 11,0 10,9 10,6 10,0 9,9 9,3

26,0 11,0/25,1 10,0 10,1 9,7 9,6 9,2 8,6 8,5 8,0

28,0 9,0/27,8 9,0 8,7 8,5 8,1 7,5 7,4 6,8

30,0 8,2 7,7 7,5 7,2 6,6 6,4 5,9

32,0 7,9/30,5 7,0 6,7 6,4 5,8 5,6 5,0

34,0 6,6/33,2 6,0 5,7 5,0 4,9 4,3

36,0 5,5/35,9 5,1 4,4 4,2 3,7

38,0 4,5 3,9 3,7 3,1

40,0 4,1 3,4 3,2 2,6

42,0 3,8/41,3 3,0 2,7 2,1

44,0 2,6 2,3 1,7

46,0 2,3 2,0 1,4

48,0 2,2/46,7 1,7 1,1

50,0 1,4

52,0
TAB.-Nr. 6130R-80/2138/32.0/04.13 SH

1,1

54,0 1,1/52,1

56,0
Strangzahl 

parts reeving
6 6 5 4 4 4 3 3 3 3 2 2 2
7 7 6 5 4 4 4 4 3 3 3 2 2

Anmerkung:
1.  Die angegebenen Traglastwerte gelten für ebenen und festen Stand der Maschine. 
2.  Traglastwerte sind in Tonnen angegeben und gelten für 360 Grad.
3.  Die Traglasten berücksichtigen die Normen ISO 4305 Tab. 1+2 sowie die Kippwinkelmethode (Kipp-

winkel 4°) 
4.  Das Gewicht der Lastaufnahmemittel (Haken, Gehänge) ist von den Traglasten abzuziehen. 
5.  Die Traglastwerte gelten für maximale Unterwagenspurbreite. 
6.  Lastwerte müssen begrenzt oder vermindert werden, um ungünstige Bedingungen zu berücksichtigen, 

wie weichen oder unebenen Boden, schräge Gefälle, Wind, Seitenlasten, schwingende Lasten, Rucken 
oder plötzliches Stoppen der Ladungen, Unerfahrenheit des Personals, Fahren mit Last. 

7.  Zulässiger Seilzug je Strang bei Kranbetrieb ist bei Seildurchmesser 36 mm -  24.000 kg, bei Seilzug-
durchmesser 34 mm - 20.000 kg

8.  Traglastwerte gelten für den SH-Ausleger (Auslegerzusammenbau gemäß Bedienungsanleitung) im 
Hebezugbetrieb

9.  Traglastwerte gelten für optimalen Auslegerzusammenbau und Rollenkopf mit Stahlseilrollen. 
10.  Die angegebenen Traglastwerte sind nur zur Orientierung. Die jeweils gültigen Traglastwerte ent-

nehmen Sie bitte der Betriebsanleitung.

Technische Änderungen vorbehalten.

Ø 36 mm

Ø 34 mm

Crane load chart SH
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 32 t 15 t

Ausladung 13,1 15,9 18,7 21,5 24,3 27,1 29,9 32,7 35,5 41,1 46,7 52,3 57,9

3,0 130,0/3,9

4,0 130,0 128,0/4,2 117,0/4,5 101,5/4,9

5,0 115,0 109,2 103,7 99,0 79,0/5,2 75,0/5,6 71,0/5,9

6,0 91,5 87,5 84,0 80,5 76,2 74,2 70,6 66,7/6,2 57,5/6,6

7,0 72,4 72,1 70,2 67,5 65,0 62,8 61,0 59,0 56,6 51,4/7,3 41,0/7,9

8,0 59,5 59,2 59,0 58,1 56,2 54,3 53,0 51,3 49,7 47,0 40,8 36,7/8,6

9,0 50,4 50,1 49,8 49,6 49,4 47,8 46,8 45,3 44,0 41,8 39,3 36,0 29,6/9,3

10,0 43,6 43,2 43,0 42,8 42,6 42,3 41,7 40,5 39,4 37,4 35,3 33,7 28,8

11,0 38,3 38,0 37,7 37,5 37,3 37,0 37,2 36,5 35,5 33,9 32,0 30,5 27,8

12,0 34,1 33,8 33,5 33,2 33,1 32,7 33,0 32,7 32,3 30,8 29,1 27,8 26,2

13,0 30,2 30,3 30,1 29,8 29,6 29,3 29,6 29,3 29,0 28,2 26,7 25,5 24,0

14,0 24,8 27,5 27,2 26,9 26,8 26,4 26,7 26,4 26,1 25,8 24,5 23,5 22,1

15,0 22,0/14,3 25,1 24,8 24,5 24,3 24,0 24,3 24,0 23,7 23,4 22,7 21,7 20,4

16,0 23,1 22,8 22,5 22,3 21,9 22,2 21,9 21,6 21,3 20,8 20,1 18,9

17,0 21,4 21,0 20,7 20,5 20,1 20,4 20,1 19,8 19,5 19,0 18,7 17,6

18,0 19,5 19,2 18,9 18,6 18,8 18,5 18,3 17,9 17,4 17,3 16,3

19,0 18,2 17,8 17,6 17,2 17,5 17,1 16,9 16,6 16,0 15,9 15,2

20,0 16,0/19,7 16,6 16,4 16,0 16,2 15,9 15,6 15,3 14,8 14,6 14,1

22,0 14,6 14,3 13,9 14,2 13,9 13,6 13,3 12,7 12,6 12,0

24,0 13,5/22,4 12,7 12,3 12,5 12,2 11,9 11,6 11,0 10,8 10,3

26,0 11,9/25,1 10,9 11,1 10,8 10,5 10,2 9,6 9,4 8,9

28,0 9,9/27,8 9,9 9,6 9,3 9,0 8,4 8,2 7,7

30,0 9,0 8,6 8,3 8,0 7,4 7,2 6,6

32,0 8,8/30,5 7,8 7,5 7,1 6,5 6,3 5,8

34,0 7,3/33,2 6,7 6,3 5,7 5,5 5,0

36,0 6,1/35,9 5,7 5,1 4,9 4,3

38,0 5,1 4,5 4,3 3,7

40,0 4,6 4,0 3,7 3,2

42,0 4,4/41,3 3,5 3,3 2,7

44,0 3,1 2,8 2,3

46,0 2,8 2,5 1,9

48,0 2,7/46,7 2,1 1,5

50,0 1,8 1,2

52,0
TAB.-Nr. 6130R-80/2138/32.0+15.0/04.13 SH

1,6 0,9

54,0 1,6/52,1

56,0
Strangzahl 

parts reeving
6 6 6 5 4 4 3 3 3 3 2 2 2
7 7 6 6 4 4 4 4 3 3 3 2 2

Ø 36 mm

Ø 34 mm

Kran-Traglasten SH

Notes:

2.  The rated loads shown are in metric tons valid for 360 degrees swing. 
3.  Liftcrane capacities are calculated to comply with ISO 4305 table 1+2 and the tilting angle method 

(tilting angle 4 deg.)
4.  The rated loads shown include the weight of all lifting attachments, such as hook and bucket. 
5.  In operation crawler must be extended.
6.  The users must derate or limit the lifted loads to allow for adverse conditions such as soft or uneven 

ground, out of level conditions, wind, side loads, pendulum action, jerking or sudden stopping of loads, 
inexperience of personnel and travelling with a load.

7.  Max. single line pull for crane operation with rope diameter 36 mm -  24.000 kg, 34 mm - 20.000 kg
8.  Loads are valid for the SH-boom (boom assembly acc.operation manual) at lift crane operation
9.  Lifting chart values apply to optimum boom assembly  and boom head with steel sheaves
10.  The lifting capacities above are for reference only. For actual lifting capacities please refer to the load 

chart in operator‘s manual

Anmerkung:
1.  Die angegebenen Traglastwerte gelten für ebenen und festen Stand der Maschine. 
2.  Traglastwerte sind in Tonnen angegeben und gelten für 360 Grad.
3.  Die Traglasten berücksichtigen die Normen ISO 4305 Tab. 1+2 sowie die Kippwinkelmethode (Kipp-

winkel 4°) 
4.  Das Gewicht der Lastaufnahmemittel (Haken, Gehänge) ist von den Traglasten abzuziehen. 
5.  Die Traglastwerte gelten für maximale Unterwagenspurbreite. 
6.  Lastwerte müssen begrenzt oder vermindert werden, um ungünstige Bedingungen zu berücksichtigen, 

wie weichen oder unebenen Boden, schräge Gefälle, Wind, Seitenlasten, schwingende Lasten, Rucken 
oder plötzliches Stoppen der Ladungen, Unerfahrenheit des Personals, Fahren mit Last. 

7.  Zulässiger Seilzug je Strang bei Kranbetrieb ist bei Seildurchmesser 36 mm -  24.000 kg, bei Seilzug-
durchmesser 34 mm - 20.000 kg

8.  Traglastwerte gelten für den SH-Ausleger (Auslegerzusammenbau gemäß Bedienungsanleitung) im 
Hebezugbetrieb

9.  Traglastwerte gelten für optimalen Auslegerzusammenbau und Rollenkopf mit Stahlseilrollen. 
10.  Die angegebenen Traglastwerte sind nur zur Orientierung. Die jeweils gültigen Traglastwerte ent-

nehmen Sie bitte der Betriebsanleitung.

Technische Änderungen vorbehalten.

Crane load chart SH
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Notes:

2.  The rated loads shown are in metric tons valid for 360 degrees swing
3.  In operation outriggers/crawler must be extended. 
4.  The bucket weight is considered part of the load, max. capacities do not exceed 66,7% of tipping load 
5.  At operation with the mechanical two-rope clamshell the capacity is by the allowable rope line pull and 

the maximum winch power of one single winch:
winch power [kN] 250 300 350
rope diameter [mm] 34 36 36
allowable line pull [t] 25.0 30.0 35.0

6.  Engine power and winch line pull are to be determinated (the shown data correspond to  
maximum equipment and average conditions).

Working range:
R = Radius
H = Height
K = Length of grab

Anmerkung:
1.  Die angegebenen Traglastwerte gelten für ebenen und festen Stand der Maschine. 
2.  Traglastwerte sind in Tonnen angegeben und gelten für 360 Grad.
3.  Die Traglastwerte gelten für maximale Abstützbreite/Unterwagenspurbreite. 
4.  Die angegebenen Traglastwerte beinhalten das Greifergewicht und überschreiten nicht 66,7% der Kipplast
5.  Beim Betrieb mit mechanischen Zweiseilgreifer ist die Traglast durch den zulässigen Seilzug bzw. die 

maximale Windenzugkraft einer Winde begrenzt:
Windenzugkraft [kN] 250 300 350
Seildurchmesser [mm] 34 36 36
zulässiger Seilzug [t] 25,0 30,0 35,0

6.  Motor- und Windenausstattung nach Bedarf (die angegebenen Werte gelten bei Maximalausstattung  
und durchschnittlichen Bedingungen).

Arbeitsbereich:
R = Ausladung
H = Höhe
K = Länge des Greifers

 
32 t 18,7 21,5 24,3 27,1 29,9 32,7 35,5

  R H R H R H R H R H R H R H
70° 8,6 19,6 41,6 9,6 22,2 35,6 10,5 24,8 31,0 11,5 27,5 27,3 12,4 30,1 24,6 13,4 32,7 22,0 14,3 35,4 19,8

65° 10,1 18,9 33,3 11,3 21,4 28,4 12,4 24,0 24,6 13,6 26,5 21,5 14,8 29,0 19,3 16,0 31,6 17,2 17,2 34,1 15,3

60° 11,5 18,1 27,8 12,9 20,5 23,6 14,3 22,9 20,4 15,7 25,3 17,7 17,1 27,8 15,9 18,5 30,2 14,0 19,9 32,6 12,4

55° 12,8 17,1 24,0 14,4 19,4 20,3 16,0 21,7 17,4 17,6 24,0 15,0 19,2 26,3 13,4 20,9 28,6 11,8 22,5 30,9 10,4

50° 14,1 16,1 21,2 15,9 18,2 17,8 17,7 20,4 15,2 19,5 22,5 13,1 21,3 24,7 11,7 23,1 26,8 10,2 24,9 29,0 8,9

45° 15,2 14,9 19,1 17,2 16,9 16,0 19,2 18,9 13,6 21,2 20,9 11,6 23,1 22,8 10,3 25,1 24,8 8,9 27,1 26,8 7,8

40° 16,3 13,7 17,5 18,4 15,5 14,6 20,6 17,3 12,4 22,7 19,1 10,5 24,9 20,9 9,3 27,0 22,7 8,0 29,1 24,5 6,9

35° 17,2 12,3 16,2 19,5 13,9 13,5 21,8 15,6 11,4 24,1 17,2 9,6 26,4 18,8 8,5 28,7 20,4 7,3 31,0 22,0 6,2

30° 18,0 10,9 15,3 20,5 12,3 12,7 22,9 13,7 10,6 25,3 15,1 9,0 27,7 16,5 7,9 30,2 17,9 6,7 32,6 19,3 5,7

25° 18,7 9,4 14,5 21,3 10,6 12,0 23,8 11,8 10,1 26,3 13,0 8,4 28,9 14,2 7,5 31,4 15,4 6,3 33,9 16,5 5,3

20° 19,3 7,9 14,0 21,9 8,9 11,5 24,5 9,8 9,6 27,2 10,8 8,1 29,8 11,7 7,1 32,4 12,7 6,0 35,1 13,7 5,1

15° 19,7 6,3 13,6 22,4 7,1 11,2 25,1 7,8 9,3 27,8 8,5 7,8 30,5 9,2 6,9 33,2 10,0 5,8 35,9 10,7 4,8

Greiferausrüstung
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Technische Änderungen vorbehalten.

Clamshell equipment
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Notes:

2.  The rated loads shown are in metric tons valid for 360 degrees swing
3.  In operation outriggers/crawler must be extended. 
4.  The bucket weight is considered part of the load, max. capacities do not exceed 75% of tipping load 
5.  Engine power and winch line pull are to be determinated (the shown data correspond to maximum 

equipment and average conditions).

Working range:
R = Radius
A = max. digging reach = approx. R + 1/3 to 1/2 (H-K)
T = Digging depth = approx. 40-50% of R
H = Height
K = Length of grab

Anmerkung:
1.  Die angegebenen Traglastwerte gelten für ebenen und festen Stand der Maschine. 
2.  Traglastwerte sind in Tonnen angegeben und gelten für 360 Grad.
3.  Die Traglastwerte gelten für maximale Abstützbreite/Unterwagenspurbreite. 
4.  Die angegebenen Traglastwerte beinhalten die Schleppschaufel und überschreiten nicht 

75% der Kipplast.
5.  Motor- und Windenausstattung nach Bedarf (die angegebenen Werte gelten bei Maxi-

malausstattung und durchschnittlichen Bedingungen).
6.  Die Schleppschaufelgröße ist entsprechend den gegebenen Bedingungen auszulegen.
Grabkurve:
R = Ausladung
A =  max. Grabweite = ca. R + 1/3 bis 1/2 (H-K)
T = Grabtiefe = ca. 40-50% von R
H = Höhe
K = Länge der Schleppschaufel

 
32 t 18,7 21,5 24,3 27,1 29,9 32,7 35,5

  R H R H R H R H R H R H R H
50° 14,1 16,1 24,1 15,9 18,2 20,2 17,7 20,4 17,3 19,5 22,5 14,8 21,3 24,7 13,2 23,1 26,8 11,5 24,9 29,0 10,1

45° 15,2 14,9 21,7 17,2 16,9 18,1 19,2 18,9 15,4 21,2 20,9 13,2 23,1 22,8 11,7 25,1 24,8 10,1 27,1 26,8 8,8

40° 16,3 13,7 19,8 18,4 15,5 16,5 20,6 17,3 14,0 22,7 19,1 11,9 24,9 20,9 10,6 27,0 22,7 9,1 29,1 24,5 7,8

35° 17,2 12,3 18,4 19,5 13,9 15,3 21,8 15,6 12,9 24,1 17,2 10,9 26,4 18,8 9,7 28,7 20,4 8,3 31,0 22,0 7,1

30° 18,0 10,9 17,3 20,5 12,3 14,3 22,9 13,7 12,1 25,3 15,1 10,1 27,7 16,5 9,0 30,2 17,9 7,6 32,6 19,3 6,5

25° 18,7 9,4 16,5 21,3 10,6 13,6 23,8 11,8 11,4 26,3 13,0 9,6 28,9 14,2 8,5 31,4 15,4 7,2 33,9 16,5 6,1

20° 19,3 7,9 15,8 21,9 8,9 13,1 24,5 9,8 10,9 27,2 10,8 9,1 29,8 11,7 8,1 32,4 12,7 6,8 35,1 13,7 5,7

15° 19,7 6,3 15,4 22,4 7,1 12,7 25,1 7,8 10,6 27,8 8,5 8,8 30,5 9,2 7,8 33,2 10,0 6,6 35,9 10,7 5,5

Schleppschaufelausrüstung
H

ÖH
E 

Ü
BE

R
 B

OD
EN

 /
 H

EI
GH

T 
AB

OV
E 

GR
OU

N
D 

[m
]

28

32
40° 50°

32 0481216202428
ARBEITSRADIUS / WORKING RADIUS [m]

24

0

4

8

12

20

16

30°

18,7m

A

R

K

H
T

29,9m
24,3m

35,5m

3640

32,7m
27,1m

21,5m

20°

15°

Technische Änderungen vorbehalten.

Dragline equipment
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Spitzenausleger
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Kran-Traglasten Crane load chart

Technische Änderungen vorbehalten.

Fester Spitzenausleger SHFS
Fixed jib SHFS

   
 32 t 0 t 29,9 35,5 41,1 46,7

13,1 18,7 24,3 29,9 13,1 18,7 24,3 29,9 13,1 18,7 24,3 29,9 13,1 18,7 24,3 29,9

Spitze
5° 25° 5° 25° 5° 25° 5° 25° 5° 25° 5° 25° 5° 25° 5° 25° 5° 25° 5° 25° 5° 25° 5° 25° 5° 25° 5° 25° 5° 25° 5° 25°

Ausladung 

9,0 17,0/ 
9,3

10,0 17,0 12,4/ 
10,8 16,4 16,2/ 

10,7

11,0 16,8 12,4 8,7/ 
11,8 16,2 12,0/ 

11,5 16,2 15,3/ 
11,3

12,0 16,6 12,3 8,7 5,9/ 
12,2 16,0 12,0 8,5/ 

12,5
5,8/ 
12,9 16,0 11,7/ 

12,2 15,3 11,4/ 
12,9

13,0 16,3 12,2/ 
13,6 12,1 8,6 5,9 15,9 11,8 8,5 5,8 15,8 11,7 8,3/ 

13,2
5,6/ 
13,5 15,2 11,4 8,2/ 

13,8

14,0 16,1 12,2 12,0 8,5 5,8 15,7 12,0/ 
14,3 11,7 8,4 5,7 15,6 11,9/ 

14,6 11,6 8,3 5,6 15,0 11,3 8,2 5,5/ 
14,2

15,0 15,9 12,1 11,8 8,3 5,7 15,5 12,0 11,6 8,3 5,6 15,4 11,9 11,5 8,2 5,6 14,8 11,6 
/15,6 11,2 8,1 5,5

16,0 15,7 12,0 11,7 8,8/ 
16,7 8,2 5,6 15,3 11,9 11,4 8,2 5,6 15,2 11,8 11,4 8,1 5,5 14,7 11,6 11,1 8,0 5,5

17,0 15,5 11,9 11,5 8,8 8,1 5,6 15,1 11,7 11,3 8,7/ 
17,4 8,1 5,5 15,1 11,7 11,2 8,0 5,4 14,5 11,5 10,9 7,9 5,4

18,0 15,3 11,8 11,4 8,7 8,0 5,5 14,9 11,6 11,2 8,7 7,9 5,4 14,9 11,6 11,1 8,7 7,9 5,4 14,4 11,3 10,8 8,4/ 
18,7 7,8 5,3

19,0 15,0 11,7 11,2 8,6 7,8 6,3/ 
19,3 5,4 14,7 11,5 11,0 8,6 7,8 5,3 14,7 11,4 11,0 8,6 7,8 5,3 14,2 11,2 10,7 8,4 7,7 5,3

20,0 14,8 11,5 11,1 8,5 7,7 6,2 5,3 4,3/ 
21,4 14,5 11,4 10,9 8,5 7,7 6,2 5,3 14,5 11,3 10,9 8,5 7,7 6,0/ 

20,7 5,3 14,0 11,1 10,6 8,3 7,7 6,0/ 
21,4 5,2

22,0 13,3 11,2 10,7 8,3 7,5 6,0 5,2 4,2 12,8 11,2 10,6 8,3 7,5 6,0 5,2 4,1/ 
22,1 12,5 11,1 10,6 8,3 7,6 6,0 5,1 4,1/ 

22,8 12,0 10,9 10,4 8,2 7,5 6,0 5,1 4,1/ 
23,5

24,0 11,7 10,6 10,4 8,1 7,3 5,9 5,0 4,1 11,2 11,0 10,4 8,2 7,4 5,9 5,0 4,1 10,9 10,9 10,3 8,1 7,4 5,9 5,0 4,1 10,4 10,6 10,1 8,0 7,4 5,9 5,0 4,1

26,0 10,4 10,1 10,1 7,8 7,1 5,7 4,9 4,0 9,9 10,6 10,1 8,0 7,2 5,7 4,9 4,0 9,6 10,4 9,8 8,0 7,2 5,8 4,9 4,0 9,1 10,0 9,4 7,9 7,2 5,7 4,9 4,0

28,0 9,3 9,6 9,5 7,4 6,9 5,6 4,8 3,9 8,7 9,4 9,0 7,8 7,0 5,6 4,8 4,0 8,4 9,2 8,7 7,8 7,1 5,6 4,8 3,9 7,9 8,8 8,2 7,7 7,1 5,6 4,8 4,0

30,0 8,3 8,8 8,5 7,1 6,7 5,4 4,7 3,8 7,8 8,4 8,0 7,4 6,8 5,5 4,7 3,9 7,4 8,1 7,7 7,6 6,9 5,5 4,7 3,9 6,9 7,7 7,2 7,6 6,9 5,5 4,7 3,9

32,0 7,5 7,9 7,7 6,8 6,5 5,3 4,5 3,7 6,9 7,5 7,2 7,2 6,6 5,4 4,6 3,8 6,6 7,2 6,9 7,4 6,7 5,4 4,6 3,8 6,1 6,8 6,4 7,4 6,5 5,4 4,6 3,8

34,0 6,7 7,1 7,0 6,5 6,4 5,2 4,4 3,6 6,2 6,7 6,4 6,9 6,5 5,3 4,5 3,7 5,9 6,4 6,1 6,9 6,2 5,3 4,5 3,7 5,3 6,0 5,6 6,6 5,8 5,4 4,5 3,7

36,0 6,1 6,4 6,3 6,3 6,2 5,1 4,3 3,5 5,5 6,0 5,8 6,5 5,9 5,2 4,4 3,6 5,2 5,7 5,5 6,2 5,6 5,2 4,4 3,6 4,7 5,3 5,0 5,8 5,1 5,3 4,4 3,7

38,0 5,5 5,8 5,7 6,1 5,8 5,1 4,2 3,5 5,0 5,3 5,2 5,8 5,3 5,1 4,3 3,6 4,6 5,1 4,9 5,6 5,0 5,1 4,3 3,6 4,1 4,6 4,4 5,2 4,5 5,2 4,3 3,6

40,0 5,0 5,2 5,2 5,6 5,3 4,9 4,1 3,4 4,4 4,8 4,7 5,2 4,8 5,0 4,2 3,5 4,1 4,5 4,4 5,0 4,5 5,1 4,2 3,5 3,6 4,1 3,8 4,6 4,0 5,0 4,0 3,5

42,0 5,0/ 
40,1

5,5/ 
41,2 4,8 5,1 4,9 4,8 4,0 3,3 4,0 4,3 4,2 4,7 4,3 5,0 4,1 3,4 3,7 4,0 3,9 4,4 4,0 4,8 4,0 3,4 3,1 3,6 3,4 4,0 3,5 4,4 3,5 3,5

44,0 4,3 4,6 4,4 4,7 3,9 3,3 3,6 3,8 3,8 4,2 3,9 4,6 3,9 3,4 3,3 3,6 3,5 4,0 3,6 4,3 3,6 3,4 2,7 3,1 2,9 3,6 3,1 3,9 3,1 3,4

46,0 4,1/ 
45,3 4,2 4,1 4,5 3,9 3,2 3,4/ 

45,0 3,4 3,4 3,8 3,5 4,1 3,6 3,3 2,9 3,1 3,1 3,5 3,2 3,9 3,2 3,3 2,3 2,7 2,6 3,1 2,7 3,5 2,7 3,4

48,0 4,6/ 
46,8 3,7 4,1 3,7 3,2 3,9/ 

46,1 3,1 3,4 3,2 3,7 3,2 3,3 2,5 2,7 2,7 3,1 2,8 3,5 2,9 3,3 2,0 2,3 2,2 2,7 2,3 3,1 2,4 3,3

50,0 3,4 3,7 3,4 3,1 2,7 3,0 2,9 3,3 2,9 3,3 2,2/ 
49,8 2,4 2,4 2,8 2,5 3,1 2,5 3,2 1,7 1,9 1,9 2,3 2,0 2,7 2,0 2,9

52,0 3,3/ 
50,3 3,4 3,1 3,1 2,7/ 

50,2
3,2/ 
51,6 2,6 3,0 2,6 3,2 2,7/ 

50,9 2,1 2,4 2,2 2,7 2,3 3,0 1,4 1,6 1,6 2,0 1,7 2,3 1,8 2,6

54,0 3,8/ 
52,3 2,9 3,1 2,3 2,6 2,3 2,9 1,9 2,1 2,0 2,4 2,0 2,6 1,1 1,3 1,3 1,7 1,4 2,0 1,5 2,3

56,0 2,7/ 
55,0 3,0 2,1/ 

55,2 2,3 2,1 2,6 1,7/ 
55,0 1,8 1,7 2,1 1,7 2,3 1,0/ 

54,7
1,5/ 
55,8 1,1 1,4 1,2 1,7 1,2 1,9

58,0 3,1/ 
57,8

2,6/ 
57,2 1,9 2,3 2,2/ 

56,5 1,5 1,8 1,5 2,1 0,8 1,1 1,0 1,4 1,0 1,7

60,0 1,7 2,0 1,3 1,6 1,3 1,8 0,8 1,1 0,8 1,4

62,0 1,8 1,3 1,1 1,5 1,1/ 
61,3 0,9 1,1

64,0 6130R-80/2138/32.0+0/07.12 SHFS5 
6130R-80/2138/32.0+0/07.12 SHFS25

2,1/ 
62,7 0,9 1,3 0,7 0,9

66,0 0,8/ 
64,8 1,1 0,4 0,7

68,0 1,3/ 
67,5 0,5

Strangzahl 
parts reeving

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Ø 36 mm

Ø 34 mm

1. Die angegebenen Traglastwerte gelten für ebenen und festen Stand der Maschine.
2. Traglastwerte sind in Tonnen angegeben und gelten für 360 Grad.
3.  Die Traglasten berücksichtigen die Normen ISO 4305 Tab. 1+2 sowie die Kippwinkelmethode (Kipp-

winkel 4°)
4. Das Gewicht der Lastaufnahmemittel (Haken, Gehänge) ist von den Traglastwerten abzuziehen.
5. Die Traglastwerte gelten für maximale Unterwagenspurbreite.
6.  Lastwerte müssen begrenzt oder vermindert werden, um ungünstige Bedingungen zu berücksichti-

gen, wie weichen oder unebenen Boden, schräge Gefälle, Wind, Seitenlasten, schwingende Lasten, 
Rucken oder plötzliches Stoppen der Ladungen, Unerfahrenheit des Personals, Fahren mit Last.

7.  Zulässiger Seilzug je Strang bei Kranbetrieb ist für Seildurchmesser 36 mm - 24.000 kg, für Seildurch-
messer 34 mm - 20.000 kg

8.  Traglastwerte gelten für den SHFS-Ausleger (Auslegerzusammenbau gemäß Bedienungsanleitung)
9.  Traglastwerte gelten für optimalen Auslegerzusammenbau
10. Die angegebenen Traglastwerte sind nur zur Orientierung. Die jeweils gültigen Traglastwerte ent-
nehmen Sie bitte der Betriebsanleitung.

25°
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41,2

30R-8
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25°

8,8/
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8,7
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8,5

8,3

8,1

7,8

7,4

7,1

6,8

6,5

6,3

6,1

5,6

5,1

4,6

4,2
4,6/
46,8

38/32
38/32

25°

6,3/
19,3

6,2

6,0

5,9

5,7

5,6

5,4

5,3

5,2

5,1

5,1

4,9

4,8

4,7

4,5

4,1

3,7

3,4
3,8/
52,3

/07.12
/07.12

25°

4,3/
21,4

4,2

4,1

4,0

3,9

3,8

3,7

3,6

3,5

3,5

3,4

3,3

3,3

3,2

3,2

3,1

3,1

3,1

3,0
3,1/ 
57,8

FS5
S25

25°

12,0/
14,3

12,0

11,9

11,7

11,6

11,5

11,4

11,2

11,0

10,6

9,4

8,4

7,5

6,7

6,0

5,3

4,8

4,3

3,8

3,4
3,9/
46,1

25°

8,7/ 
17,4

8,7

8,6

8,5

8,3

8,2

8,0

7,8

7,4

7,2

6,9

6,5

5,8

5,2

4,7

4,2

3,8

3,4

3,0
3,2/
51,6

25°

6,2

6,0

5,9

5,7

5,6

5,5

5,4

5,3

5,2

5,1

5,0

5,0

4,6

4,1

3,7

3,3

3,0

2,6

2,3
2,6/
57,2

25°

4,1/ 
22,1

4,1

4,0

4,0

3,9

3,8

3,7

3,6

3,6

3,5

3,4

3,4

3,3

3,3

3,3

3,2

2,9

2,6

2,3

2,0

1,8
2,1/ 
62,7

25°

11,9/
14,6

11,9

11,8

11,7

11,6

11,4

11,3

11,1

10,9

10,4

9,2

8,1

7,2

6,4

5,7

5,1

4,5

4,0

3,6

3,1

2,7

2,4
2,7/
50,9

25°

8,7

8,6

8,5

8,3

8,1

8,0

7,8

7,6

7,4

6,9

6,2

5,6

5,0

4,4

4,0

3,5

3,1

2,8

2,4

2,1

1,8
2,2/
56,5

25°

6,0/
20,7

6,0

5,9

5,8

5,6

5,5

5,4

5,3

5,2

5,1

5,1

4,8

4,3

3,9

3,5

3,1

2,7

2,4

2,1

1,8

1,6

1,3

25°

4,1/ 
22,8

4,1

4,0

3,9

3,9

3,8

3,7

3,6

3,6

3,5

3,4

3,4

3,3

3,3

3,2

3,0

2,6

2,3

2,1

1,8

1,5

1,3

1,1
1,3/
67,5

25°

11,6
/15,6

11,6

11,5

11,3

11,2

11,1

10,9

10,6

10,0

8,8

7,7

6,8

6,0

5,3

4,6

4,1

3,6

3,1

2,7

2,3

1,9

1,6

1,3
1,5/
55,8

25°

8,4/
18,7

8,4

8,3

8,2

8,0

7,9

7,7

7,6

7,4

6,6

5,8

5,2

4,6

4,0

3,6

3,1

2,7

2,3

2,0

1,7

1,4

1,1

0,8
1,1/ 
61,3

25°

6,0/ 
21,4

6,0

5,9

5,7

5,6

5,5

5,4

5,4

5,3

5,2

5,0

4,4

3,9

3,5

3,1

2,7

2,3

2,0

1,7

1,4

1,1

0,9

0,7

0,4

25°

4,1/
23,5

4,1

4,0

4,0

3,9

3,8

3,7

3,7

3,6

3,5

3,5

3,4

3,4

3,3

2,9

2,6

2,3

1,9

1,7

1,4

1,1

0,9

0,7

0,5
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Kran-Traglasten Crane load chart
Fester Spitzenausleger SHFS
Fixed jib SHFS

   
 32 t 15 t 29,9 35,5 41,1 46,7

13,1 18,7 24,3 29,9 13,1 18,7 24,3 29,9 13,1 18,7 24,3 29,9 13,1 18,7 24,3 29,9

Spitze
5° 25° 5° 25° 5° 25° 5° 25° 5° 25° 5° 25° 5° 25° 5° 25° 5° 25° 5° 25° 5° 25° 5° 25° 5° 25° 5° 25° 5° 25° 5° 25°

Ausladung 

9,0 17,0/ 
9,3

10,0 17,0 12,4/ 
10,8 16,4 16,2/ 

10,7

11,0 16,8 12,4 8,7/ 
11,8 16,2 12,0/ 

11,5 16,2 15,3/ 
11,3

12,0 16,6 12,3 8,7 5,9/1 
2,2 16,0 12,0 8,5/ 

12,5
5,8/ 
12,9 16,0 11,7/ 

12,2 15,3 11,4/ 
12,9

13,0 16,3 12,2/ 
13,6 12,1 8,6 5,9 15,9 11,8 8,5 5,8 15,8 11,7 8,3/ 

13,2
5,6/ 
13,5 15,2 11,4 8,2/ 

13,8

14,0 16,1 12,2 12,0 8,5 5,8 15,7 12,0/ 
14,3 11,7 8,4 5,7 15,6 11,9/ 

14,6 11,6 8,3 5,6 15,0 11,3 8,2 5,5/ 
14,2

15,0 15,9 12,1 11,8 8,3 5,7 15,5 12,0 11,6 8,3 5,6 15,4 11,9 11,5 8,2 5,6 14,8 11,6/ 
15,6 11,2 8,1 5,5

16,0 15,7 12,0 11,7 8,8/ 
16,7 8,2 5,6 15,3 11,9 11,4 8,2 5,6 15,2 11,8 11,4 8,1 5,5 14,7 11,6 11,1 8,0 5,5

17,0 15,5 11,9 11,5 8,8 8,1 5,6 15,1 11,7 11,3 8,7/ 
17,4 8,1 5,5 15,1 11,7 11,2 8,0 5,4 14,5 11,5 10,9 7,9 5,4

18,0 15,3 11,8 11,4 8,7 8,0 5,5 14,9 11,6 11,2 8,7 7,9 5,4 14,9 11,6 11,1 8,7 7,9 5,4 14,4 11,3 10,8 8,4/ 
18,7 7,8 5,3

19,0 15,0 11,7 11,2 8,6 7,8 6,3/ 
19,3 5,4 14,7 11,5 11,0 8,6 7,8 5,3 14,7 11,4 11,0 8,6 7,8 5,3 14,2 11,2 10,7 8,4 7,7 5,3

20,0 14,8 11,5 11,1 8,5 7,7 6,2 5,3 4,3/2 
1,4 14,5 11,4 10,9 8,5 7,7 6,2 5,3 14,5 11,3 10,9 8,5 7,7 6,0/ 

20,7 5,3 14,0 11,1 10,6 8,3 7,7 6,0/ 
21,4 5,2

22,0 14,3 11,2 10,7 8,3 7,5 6,0 5,2 4,2 14,1 11,2 10,6 8,3 7,5 6,0 5,2 4,1/ 
22,1 13,8 11,1 10,6 8,3 7,6 6,0 5,1 4,1/ 

22,8 13,3 10,9 10,4 8,2 7,5 6,0 5,1 4,1/ 
23,5

24,0 12,9 10,6 10,4 8,1 7,3 5,9 5,0 4,1 12,3 11,0 10,4 8,2 7,4 5,9 5,0 4,1 12,0 10,9 10,3 8,1 7,4 5,9 5,0 4,1 11,6 10,6 10,1 8,0 7,4 5,9 5,0 4,1

26,0 11,4 10,1 10,1 7,8 7,1 5,7 4,9 4,0 10,9 10,7 10,1 8,0 7,2 5,7 4,9 4,0 10,6 10,7 10,1 8,0 7,2 5,8 4,9 4,0 10,1 10,4 9,9 7,9 7,2 5,7 4,9 4,0

28,0 10,2 9,6 9,8 7,4 6,9 5,6 4,8 3,9 9,7 10,2 9,8 7,8 7,0 5,6 4,8 4,0 9,4 10,2 9,7 7,8 7,1 5,6 4,8 3,9 8,9 9,8 9,2 7,7 7,1 5,6 4,8 4,0

30,0 9,2 9,2 9,4 7,1 6,7 5,4 4,7 3,8 8,7 9,3 8,9 7,4 6,8 5,5 4,7 3,9 8,3 9,0 8,6 7,6 6,9 5,5 4,7 3,9 7,8 8,6 8,1 7,6 6,9 5,5 4,7 3,9

32,0 8,3 8,7 8,5 6,8 6,5 5,3 4,5 3,7 7,8 8,3 8,0 7,2 6,6 5,4 4,6 3,8 7,4 8,1 7,7 7,4 6,7 5,4 4,6 3,8 6,9 7,6 7,2 7,4 6,8 5,4 4,6 3,8

34,0 7,5 7,9 7,7 6,5 6,4 5,2 4,4 3,6 7,0 7,5 7,2 6,9 6,5 5,3 4,5 3,7 6,7 7,2 6,9 7,1 6,6 5,3 4,5 3,7 6,1 6,8 6,4 7,3 6,5 5,4 4,5 3,7

36,0 6,8 7,1 7,0 6,3 6,2 5,1 4,3 3,5 6,3 6,7 6,5 6,7 6,3 5,2 4,4 3,6 6,0 6,5 6,2 6,9 6,3 5,2 4,4 3,6 5,4 6,0 5,7 6,6 5,8 5,3 4,4 3,7

38,0 6,2 6,5 6,4 6,1 6,1 5,1 4,2 3,5 5,7 6,0 5,9 6,5 6,0 5,1 4,3 3,6 5,3 5,8 5,6 6,3 5,7 5,1 4,3 3,6 4,8 5,3 5,1 5,9 5,2 5,2 4,3 3,6

40,0 5,7 5,9 5,9 5,9 6,0 4,9 4,1 3,4 5,1 5,4 5,3 5,9 5,5 5,0 4,2 3,5 4,8 5,2 5,0 5,6 5,1 5,1 4,2 3,5 4,3 4,7 4,5 5,2 4,6 5,1 4,2 3,5

42,0 5,6/ 
40,1

5,5/ 
41,2 5,4 5,7 5,5 4,8 4,0 3,3 4,6 4,9 4,8 5,3 5,0 5,0 4,1 3,4 4,3 4,6 4,5 5,1 4,6 5,0 4,1 3,4 3,8 4,2 4,0 4,7 4,1 5,0 4,1 3,5

44,0 4,9 5,2 5,0 4,7 3,9 3,3 4,2 4,4 4,4 4,8 4,5 4,9 4,0 3,4 3,9 4,2 4,1 4,6 4,2 4,9 4,0 3,4 3,3 3,7 3,5 4,1 3,7 4,5 3,7 3,4

46,0 4,6/ 
45,3 4,7 4,6 4,6 3,9 3,2 4,0/ 

45,0 3,9 4,0 4,3 4,1 4,7 3,9 3,3 3,4 3,7 3,7 4,1 3,8 4,4 3,8 3,3 2,9 3,2 3,1 3,7 3,3 4,0 3,3 3,4

48,0 4,6/ 
46,8 4,3 4,5 3,8 3,2 3,9/ 

46,1 3,6 3,9 3,7 4,2 3,8 3,3 3,1 3,3 3,3 3,7 3,4 4,0 3,4 3,3 2,5 2,8 2,8 3,3 2,9 3,6 2,9 3,4

50,0 3,9 4,2 3,7 3,1 3,3 3,5 3,4 3,8 3,4 3,3 2,8/ 
49,8 2,9 2,9 3,3 3,0 3,6 3,1 3,2 2,2 2,5 2,4 2,9 2,5 3,2 2,6 3,3

52,0 3,9/ 
50,3 3,9 3,6 3,1 3,2/ 

50,2
3,2/ 
51,6 3,1 3,5 3,1 3,2 2,7/ 

50,9 2,6 2,9 2,7 3,2 2,8 3,2 1,9 2,1 2,1 2,5 2,2 2,8 2,3 3,1

54,0 3,8/ 
52,3 3,4 3,1 2,8 3,1 2,8 3,2 2,3 2,6 2,4 2,9 2,5 3,1 1,6 1,8 1,8 2,2 1,9 2,5 2,0 2,7

56,0 3,2/ 
55,0 3,1 2,6/ 

55,2 2,8 2,6 3,1 2,2/ 
55,0 2,3 2,2 2,6 2,2 2,8 1,5/ 

54,7
1,5/ 
55,8 1,5 1,8 1,7 2,2 1,7 2,4

58,0 3,1/ 
57,8

2,6/ 
57,2 2,3 2,7 2,2/ 

56,5 1,9 2,3 2,0 2,5 1,3 1,5 1,4 1,9 1,4 2,1

60,0 2,1 2,5 1,7 2,0 1,7 2,2 1,1/ 
59,9 1,3 1,2 1,6 1,2 1,8

62,0 2,2 1,7 1,5 2,0 1,1/ 
61,3 1,0 1,3 1,0 1,6

64,0 TAB.-Nr. 6130R-80/2138/32.0+15.0/07.12 SHFS5
TAB.-Nr. 6130R-80/2138/32.0+15.0/07.12 SHFS25

2,1/ 
62,7 1,3 1,7 0,8 1,1 0,8 1,3

66,0 1,2/ 
64,8 1,5 0,8 1,1

68,0 1,3/ 
67,5 0,8

Strangzahl 
parts reeving

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Ø 36 mm

Ø 34 mm

Technische Änderungen vorbehalten.

2. The rated loads shown are in metric tons valid for 360 degrees swing.
3.  Liftcrane capacities are calculated to comply with ISO 4305 table 1+2 and the tilting angle method 

(tilting angle 4 deg.)
4.  The rated loads shown include the weight of all lifting attachments, such as hook and bucket. 
5.  In operation crawler must be extented
6.  The users must derate or limit the lifted loads to allow for adverse conditions such as soft or uneven 

ground, out of level conditions, wind, side loads, pendulum action, jerking or sudden stopping of 
loads, inexperience of personnel and travelling with a load.

7.  Max. single line pull for crane operation for rope diameter 36 mm - 24.000 kg, 34 mm – 20.000 kg
8.  Loads are valid for the SHFS-boom (boom assembly acc. operation manual)
9. Lifting chart values apply to optimum boom assembly
10.  The lifting capacities above are for reference only. For actual lifting capacities please refer to the load 

chart in operator‘s manual

All informations are subject to be changed without prior notice.    
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12,2/
13,6

12,2

12,1

12,0

11,9

11,8

11,7

11,5

11,2

10,6

10,1

9,6

9,2

8,7

7,9

7,1

6,5

5,9
5,5/
41,2

-Nr. 613
Nr. 613

25°

8,8/
16,7

8,8

8,7

8,6

8,5

8,3

8,1

7,8

7,4

7,1

6,8

6,5

6,3

6,1

5,9

5,7

5,2

4,7
4,6/
46,8

0/2138
0/2138/

25°

6,3/
19,3

6,2

6,0

5,9

5,7

5,6

5,4

5,3

5,2

5,1

5,1

4,9

4,8

4,7

4,6

4,5

4,2

3,9
3,8/
52,3

+15.0/0
+15.0/0

25°

4,3/2
1,4

4,2

4,1

4,0

3,9

3,8

3,7

3,6

3,5

3,5

3,4

3,3

3,3

3,2

3,2

3,1

3,1

3,1

3,1
3,1/ 
57,8

HFS5
HFS25

25°

12,0/
14,3

12,0

11,9

11,7

11,6

11,5

11,4

11,2

11,0

10,7

10,2

9,3

8,3

7,5

6,7

6,0

5,4

4,9

4,4

3,9
3,9/
46,1

25°

8,7/ 
17,4

8,7

8,6

8,5

8,3

8,2

8,0

7,8

7,4

7,2

6,9

6,7

6,5

5,9

5,3

4,8

4,3

3,9

3,5
3,2/
51,6

25°

6,2

6,0

5,9

5,7

5,6

5,5

5,4

5,3

5,2

5,1

5,0

5,0

4,9

4,7

4,2

3,8

3,5

3,1

2,8
2,6/
57,2

25°

4,1/ 
22,1

4,1

4,0

4,0

3,9

3,8

3,7

3,6

3,6

3,5

3,4

3,4

3,3

3,3

3,3

3,2

3,2

3,1

2,7

2,5

2,2
2,1/ 
62,7

25°

11,9/
14,6

11,9

11,8

11,7

11,6

11,4

11,3

11,1

10,9

10,7

10,2

9,0

8,1

7,2

6,5

5,8

5,2

4,6

4,2

3,7

3,3

2,9
2,7/ 
50,9

25°

8,7

8,6

8,5

8,3

8,1

8,0

7,8

7,6

7,4

7,1

6,9

6,3

5,6

5,1

4,6

4,1

3,7

3,3

2,9

2,6

2,3
2,2/
56,5

25°

6,0/
20,7

6,0

5,9

5,8

5,6

5,5

5,4

5,3

5,2

5,1

5,1

5,0

4,9

4,4

4,0

3,6

3,2

2,9

2,6

2,3

2,0

1,7

25°

4,1/ 
22,8

4,1

4,0

3,9

3,9

3,8

3,7

3,6

3,6

3,5

3,4

3,4

3,3

3,3

3,2

3,2

3,1

2,8

2,5

2,2

2,0

1,7

1,5
1,3/
67,5

25°

11,6/
15,6

11,6

11,5

11,3

11,2

11,1

10,9

10,6

10,4

9,8

8,6

7,6

6,8

6,0

5,3

4,7

4,2

3,7

3,2

2,8

2,5

2,1

1,8
1,5/
55,8

25°

8,4/
18,7

8,4

8,3

8,2

8,0

7,9

7,7

7,6

7,4

7,3

6,6

5,9

5,2

4,7

4,1

3,7

3,3

2,9

2,5

2,2

1,8

1,5

1,3
1,1/ 
61,3

25°

6,0/ 
21,4

6,0

5,9

5,7

5,6

5,5

5,4

5,4

5,3

5,2

5,1

5,0

4,5

4,0

3,6

3,2

2,8

2,5

2,2

1,9

1,6

1,3

1,1

0,8

25°

4,1/ 
23,5

4,1

4,0

4,0

3,9

3,8

3,7

3,7

3,6

3,5

3,5

3,4

3,4

3,4

3,3

3,1

2,7

2,4

2,1

1,8

1,6

1,3

1,1

0,8



14 Technische Änderungen vorbehalten.

29,9 35,5 41,1 46,7 13,1 18,7 24,3 29,9

4,2 m 1 1 1 1

2,8 m 1 1 1 1

2,8 m 0 0 0 0

5,6 m 1 2 1 2

11,2 m 1 1 2 2

6,1 m 1 1 1 1

7,5 m 1 1 1 1

5,6 m 0 1 2 3

5,6 m 1 1 1 1

Hauptausleger SH Feste Spitze

Fußstück SH Typ 1727.52

Kopfstück SH Typ 1727.52

Auslegerlänge / 

Fußstückverlängerung SH Typ 1727.52 

Spitzenauslegerfußstück Typ 670

Zwischenstück SH Typ 1727.52 

Zwischenstück Typ 670

Zwischenstück SH Typ 1727.52 

Kopfstück Typ 670

Zwischenstück SH Typ 1727.52 

/ main boom SH

lower boom SH type 1727.52 

boom top section SH type 1448.52 

boom length

13,1 m X X X X

18,7 m X X X X

24,3 m X X X X

29,9 m X X X X

Länge feste Spitze
Länge feste Spitze
Länge feste Spitze
Länge feste Spitze

Kombinationsmöglichkeiten

lower boom add-on part SH type 1727.52 

jib lower boom type 670

boom insert SH type 1727.52

jib insert SH type 670

boom insert SH type 1727.52

jib head type 670

boom insert SH type 1727.52

Strangzahl und Traglast
reeving and load

Kapazität 

capacity

Gewicht 

height

Seilstränge und max. Traglast – No. of ropes and max. rated load [kg]

11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

25 t 500 kg 24.000

70 t 
1-rollig 1000 kg 70.000 48.000 24.000

120 t 
2-rollig 1100 kg 120.000 96.000 72.000 48.000 24.000

150 t 
3-rollig 1200 kg 130.000 120.000 96.000 72.000 48.000 24.000

Für 300 kN und 350 kN Winde mit 36 mm Seildurchmesser
For 300 kN and 350 kN winch with 36 mm rope diameter

Kapazität 

capacity

Gewicht 

height

Seilstränge und max. Traglast – No. of ropes and max. rated load [kg]

11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

20 t 550 kg 20.000

60 t 
1-rollig 950 kg 60.000 40.000 20.000

100 t 
2-rollig 1100 kg 100.000 80.000 60.000 40.000 20.000

125 t 
3-rollig 1150 kg 120.000 100.000 80.000 60.000 40.000 20.000

Für 250 kN Winde mit 34 mm Seildurchmesser
For 250 kN winch with 34 mm rope diameter



15Technische Änderungen vorbehalten.

Spezialtiefbau Special foundation

Schlitzwandgreifer

Verrohrungsmaschine

Diaphragm wall grab

Casing oscillator

Winden [kN] 
2 x 250 2 x 300 2 x 350

Winden [kN] 
2 x 250 2 x 300 2 x 350

Seildurchmesser [mm] 
34 36 36

Seildurchmesser [mm] 
34 36 36

Seilgeschwindigkeit [m/min] 
0-100 0-100 0-82

Seilgeschwindigkeit [m/min] 
0-100 0-100 0-82

max. Meißelgewicht [t] 
15  25  25

Bohrdurchmesser [mm]
 2500            3000/3300

Motor [kW]                                                        
 570 / 708

Motor [kW] 
   708

Winches [kN] 

Winches [kN] 

Rope diameter [mm] 

Rope diameter [mm] 

Line speed [m/min] 

Line speed [m/min] 

Max. chisel weight [t] 

Bore diameter [mm] 

Engine [kW]                    

Engine [kW] 
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Maße

Technische Änderungen vorbehalten.

Grundmaschine ohne Gegengewicht mit Fußstück und Fußstückverlängerung, Unterwagen ein-
teleskopiert, Transportgewicht: ca. 92.000 kg

52902910

1420

5905
7180

15
45

38
95

79
35

23
05

13785

46
7

1000
4100

5100

14
20

3490
1695

14
20

46
7

1000
2980
3980

3490

2910 5270
5905

7180

8495

15
45

37
90

23
05

1420
8495

6630

15125

10190

Dimensions

Base machine without counterweight with boom footpart and boom footpart extension, 
undercarriage retracted, transport weight: approx. 92,000 kg
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4500

16
90

21
15

24
75

17402955

1740

19
10

2955 1740

18
05

1740

18
05

5755

18
05

1740113  

24
30

6980 1740

14
15

4285 785

Technische Änderungen vorbehalten.

Transport-Maße

Auslegerfußstück 4,2 m Typ 1727.52 
Komplettausstattung 2580 kg 
Grundausstattung 1950 kg

Fußstückverlängerung 2,8 m Typ 1727.52 
Komplettausstattung 1440 kg 
Grundausstattung 1270 kg

Auslegerzwischenstück 2,8 m Typ 1727.52 
inkl. Halteseile 880 kg 

Auslegerzwischenstück 5,6 m Typ 1727.52 
inkl. Halteseile 1410 kg 

Auslegerzwischenstück 11,2 m Typ 1727.52 
inkl. Halteseile 1970 kg 

Auslegerkopfstück 6,1 m Typ 1727.52 
inkl. Halteseile 2700 kg 

Schnabelausleger S24.3 690 kg

Transport dimensions

Boom footpart 4.2 m type 1727.52 
Full equipment 2580 kg 
basic equipment 1950 kg

Boom footpart extension 2.8 m type 1727.52 
Full equipment 1440 kg 
basic equipment 1270 kg

Boom footpart extension 2.8 m type 1727.52 
incl. suspension ropes 880 kg 

Boom insert 5.6 m type 1727.52 
incl. suspension ropes 1410 kg 

Boom insert 11.2 m type 1727.52 
incl. suspension ropes 1970 kg 

Boom head 6.1 m type 1727.52 
incl. suspension ropes 2700 kg 

Auxiliary jib S24.3 690 kg
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61
0

3490

10
50

67
0

1755 1580

12
50

7700

82
0

5700

10
20

6660

Transport-Maße

Auslegerfußstück FS 7,5 m Typ 660  
mit Abspannbock 960 kg, Breite 1100 mm

Auslegerzwischenstück FS 5,6 m Typ 660  
mit Seilen 280 kg, Breite 750 mm

Auslegerkopfstück FS 5,6 m Typ 660  
mit Seilen 670 kg, Breite 730 mm

Gegengewicht 4 Stück 4 x  8000 kg

Unterwagenballast (optional) 2 x  7500 kg

Technische Änderungen vorbehalten.

ca.1720

83°

Hauptausleger SH mit Schnabelausleger S24.3 (24 t) 
 max. Traglast 24 t

Main boom SH with Auxiliary jib S24.3 (24 t) 
 max. Capacity 24 t

Transport dimensions

Lower boom FS 7.5 m type 660 with A-frame  
 960 kg, width 1100 mm

Boom insert FS 5.6 m type 660 with ropes  
 280 kg, width 750 mm

Upper boom FS 5.6 m type 660 with ropes  
 670 kg, width 730 mm

Counterweight 4 x 8000 kg

Carbody counterweight (optional) 2 x 7500 kg
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1

3

6 7 8

4 5

2

Ballastmontagesystem
Ballast assembly system
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www.sennebogen.de

SENNEBOGEN  
Maschinenfabrik GmbH                         
Sennebogenstraße 10 
94315 Straubing, Germany

Tel. +49 9421  540-144/146
Fax  +49 9421  43 882
marketing@sennebogen.de
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SENNEBOGEN Maschinenfabrik gelieferten Maschinen. Geräteabbildungen können Sonder- und Zusatzausstattungen enthalten. Je nach Land, in das die Maschinen geliefert werden, 
können Abweichungen von der Ausstattung möglich sein, insbesondere bzgl. der Serien- und Sonderausstattung. 
Alle verwendeten Erzeugnisbezeichnungen können Marken der SENNEBOGEN Maschinenfabrik GmbH oder anderer, zuliefernder Unternehmen sein, deren Benutzung durch Dritte für 
deren Zwecke die Rechte der Inhaber verletzen kann.
Bitte informieren Sie sich bei Ihrem SENNEBOGEN Vertriebspartner vor Ort über die angebotenen Ausstattungsvarianten. Gewünschte Leistungsmerkmale sind nur dann verbindlich, 
wenn sie bei Vertragsschluss ausdrücklich vereinbart werden. Liefermöglichkeiten und technische Änderungen vorbehalten. Alle Angaben sind ohne Gewähr. Ausstattungsänderungen 
und Weiterentwicklungen vorbehalten.  
© SENNEBOGEN Maschinenfabrik GmbH, Straubing/Deutschland. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung der SENNEBOGEN Maschinenfabrik GmbH, 
Straubing/Deutschland.

 
delivered by SENNEBOGEN Maschinenfabrik. Device illustrations can contain special equipment and supplemental equipment. Depending on the country where the machines are delivered, 
 deviations from the equipment can be possible, particularly relative to the standard equipment and special equipment. 
All product designations used can be trademarks of SENNEBOGEN Maschinenfabrik GmbH, or trademarks of other companies who are suppliers to SENNEBOGEN Maschinenfabrik GmbH, 
the use of which by third parties can violate the rights of the trademark owner.

or completeness. Equipment changes and further developments are subject to change without notice.  
© SENNEBOGEN Maschinenfabrik GmbH, Straubing/Deutschland. Reproduction, even in part, only with written permission of SENNEBOGEN Maschinenfabrik GmbH, Straubing/Germany.


